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De Ripstaal Binnen Bouwplaat® is een kwalitatief 
hoogwaardige en veelzijdige bouwplaat op basis 
van geëxtrudeerd polystyreen (XPS). 

De optimale hechtingseigenschappen,  
het draagvermogen van 62 kg/m2 en de  
waterbestendigheid maken deze bouwplaat zeer 
geschikt als ondergrond voor tal van binnentoe-
passingen, zoals stucwerk, betegelen, schilderen, 
etc. op wanden en vloeren, ook in vochtige ruimtes.

De samenstelling van de Ripstaal Binnen  
Bouwplaat® zorgt voor een zeer hoge mechanische 
bestendigheid en uitstekende (geluids)isolatie.  
De bouwplaat is stijf en relatief licht, waardoor deze 
goed hanteerbaar is voor één persoon. De bouw-
plaat is bovendien gemakkelijk te bewerken met 
mes of zaag. 

	 Lichtgewicht
	 Bestand tegen sterke druk- en trekkrachten
	 Waterbestendig 
	 Milieuvriendelijk 
	 Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
	 Maximale hechting 
	 Uitstekende (geluids)isolerende eigenschappen 
	 Draagkrachtige ondergrond 
	 Kant en klaar voor elke gewenste afwerking 
	 Verkrijgbaar in diverse afmetingen

Neem voor meer informatie contact met ons op  
of bezoek onze website.
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